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Pistové kompresory rady 4

m Rada 4

Typ

EK 4

EKP 4*

EK 4-2

EKP 4-2*
EKN 4

EKN 4 -2
PKS 4 - 2/25
PKS 4/50
PKS 4-2/50
PKS 4-2/100
SKS 4/100
SKS 4-2/100

m?3/hod.

vztazena
na saci

podminky
m3/hod.

Teoretickd = Vykonnost Max. vytl.

kompresoru  vykonnost pretlak

Rozsah
aut. cyklu

bar

6,5-9
6,5-9
6,5-9
6,5-9
6,5-9
6,5-9
6,5-9
6,5-9

Instalovany
vykon

kw

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

Elektricky
motor napéti

3x400
3x400
230
230
3x400
230
230
3x400
230
230
3x400
230

P¥ip.
rozmeér

DN8
DN8
DN8
DN8
G3/8"
G3/8"
G1/4"
G1/4"
G1/4"
G1/4"
G3/8"
G3/8"

Hmotnost

Objem

tl. nadoby

431
431
476
476
464
476
691
817
817
1044
602
616

Rozméry

mm

312
312
312
312
328
329
296
392
392
427
465
480

376
400
376
400
464
464
716
776
776
851
1224
1224

*EKP 4 a EKP 4-2 je vybaven motorovym spoustécem, ktery jisti elektromotor proti pretizeni, a 5 m kabelem s vidlici.

DN = pfipojenti pro hadici

Kompresory bez tlakové nadoby jsou uréeny pro prostfedi s okolni teplotou -5°C az +40°C. Kompresory s tlakovou nadobou jsou urceny pro prostredi s okolnf teplotou +5°C az +40°C.
KOMPRESORY S TLAKOVOU NADOBOU, VCETNE KOMPRESORU EKN 4 A EKN 4-2, PRACUJI V ROZSAHU AUTOMATICKEHO CYKLU

Pistové kompresory rady 9

m Rada 9

Typ

kompresoru  vykonnost

EK9

EK 9-2

EK 9/12
EKNA 9

PKS 9/50
PKS 9-2/50
PKS 9-2/100
PKS 9/100
SKS 9/100
SKS 9-2/100
SKS 9/150
SKS 9/200
PKS 9/100/12
SKS 9/200/12

m?3/hod.

15,1
15,1
15,1
15,1
15,1
15,1
15,1
15,1
15,1
15,1
15,1
15,1
15,1
15,1

PKS 9/100
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Teoretickd = Vykonnost Max. vytl.
vztazend
na sacf
podminky
m?3/hod.

pretlak

Rozsah

aut. cyklu

10-13*
6,5-9
6,5-9
6,5-9
6,5-9
6,5-9
6,5-9
6,5-9
6,5-9
9-12*
9-12*

Instalovany
vykon

kw

mmmmmmuﬂbﬂwmmmmm

Elektricky
motor napéti

3x400
230
400
3x400
3 x400
230
230
3 x400
3 x400
230
3 x400
3 x400
3 x400
3 x400

EKNA 9

PFp.
rozmeér

M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5

G1/4"
G1/4"
G1/4"
G1/4"
G3/8"
G3/8"
G3/8"
G3/8"
G3/8"
G3/8"

Hmotnost

Objem
tl. nadoby

50
50
100
100
100
100
150
200
100
200

485
485
485
534
817
819
1044
1044
486
500
681

501

931

501

SKS 9/200

Rozméry

mm

455
500
455
567
485
485
485
485
602
618
495
512
525
512

344
344
344
981

744
744
819
819

1175
1175
1402
1527
869

1527

*Provoz kompresoru do pretlaku 10 bar je ¢asové neomezeny. Pfi provozu nad 10 bar je jeho chod omezen pomérem 2/1 (chod/klid) s max. dobou nepretrzitého chodu 15 minut.
Kompresory bez tlakové nadoby jsou urceny pro prostiedi s okolni teplotou — 5 °C az + 40 °C.
Kompresory s tlakovou nadobou jsou urceny pro prostfedi s okolni teplotou + 5 °C az + 40 °C.

KOMPRESORY S TLAKOVOU NADOBOU, VCETNE KOMPRESORU EKNA 9, PRACUII V ROZSAHU AUTOMATICKEHO CYKLU



Pistové kompresory rady 17

SKS 17/270

Prip. Hmotnost Objem
tl. nadoby

rozmer

PKS 17/150
m Rada 17
Typ Teoretickd Vykonnost Max. wtl. ~ Rozsah Instalovany Elektricky
kompresoru vykonnost  vztazena pretlak  aut. cyklu vykon motor napétf
na sacf
podminky

m3/hod. m?3/hod.
EKA 17 26,9 18 10 - 3 3 x 400
PKS 17/150 26,9 18 10 6,5-9 3 3 x 400
SKS 17/270 26,9 18 10 6,5-9 3 3 x 400

M22x1,5 48 - 557 37 533
G1/4" 96 150 1374 494 1067
G1/2" 123 270 664 668 1830

Kompresory bez tlakové nadoby jsou urceny pro prostiedi s okolni teplotou — 5 °C az + 40 °C.
Kompresory s tlakovou nadobou jsou urceny pro prostfedi s okolni teplotou + 5 °C az + 40 °C.

KOMPRESORY S TLAKOVOU NADOBOU PRACUJI V ROZSAHU AUTOMATICKEHO CYKLU

Vysokotlaké dvoustupnové kompresory rady 18

PKS 18/185/15

Pip. Hmotnost Objem
rozmer tl. nd

m Rada 18
Typ Teoretickd Vykonnost Max. wytl. ~ Rozsah Instalovany El. motor
kompresoru vykonnost  vztazend pretlak  aut. cyklu vykon napéti
na sacf
podminky

m3/hod. m3/hod.
EKA 18/15 22 19 15 - 4 3 x 400
PKS 18/185/15 22 19 15 12-15 4 3 x 400
SKS 18/250/15 22 19 15 12-15 4 3 x400

M 22x1,5 70 - 558 579 496
G1/2" 172 185 " 645 1126
G1/2" 180 250 623 680 1567

Kompresory bez tlakové nddoby jsou urceny pro prostedi s okolni teplotou -5°C az +40°C. Kompresory s tlakovou nddobou jsou urceny pro prostredi s okolni teplotou +5°C az +40°C.

KOMPRESORY S TLAKOVOU NADOBOU PRACUJI V ROZSAHU AUTOMATICKEHO CYKLU



Pistové kompresory rady 28

SKS 28/270
PKS 28/150
m Rada 28

Typ Teoretickd Vykonnost Max. witl.  Rozsah Instalovany El. motor
kompresoru vykonnost  vztazend pretlak  aut. cyklu vykon napéti
na saci

Ptip.
rozmeér

Hmotnost

EKA 28

Objem
tl. nddoby

Rozméry

EKA 28 44 29 10 - 4 3 x400
EKA 2872* 44 29 10 4 3 x400
PKS 28/150 44 29 10 6,5-9 4 3 x400
PKS 28/270 44 29 10 6,5-9 4 3 x400
SKS 28/270 44 29 10 6,5-9 4 3 x400

M22x1,5
M22x1,5
G1/2"
G1/2"
G1/2"

150
270
270

578
578
1374
1540
706

648
648
650
650
690

495
495
101
1161
1805

o *Kompresor EKA 28Z je urcen pro prostied s okolni teplotou -20°C az +40°C."

Kompresory bez tlakové nddoby jsou urceny pro prostfedi s okolni teplotou -5°C az +40°C. Kompresory s tlakovou nadobou jsou urceny pro prostredi s okolni teplotou +5°C az +40°C.

KOMPRESORY S TLAKOVOU NADOBOU PRACUJI V ROZSAHU AUTOMATICKEHO CYKLU

Pistové kompresory rady 40 a 51

EKA 40
m Rada 40 a 51

PKS 40/300/12

Prip.
rozmer

Hmotnost

Objem
tl. nadoby

Rozméry

Typ Teoretickd Vykonnost Max. wtl.  Rozsah Instalovany El. motor
kompresoru vykonnost = vztazena pretlak  aut. cyklu vykon napétf

na sacf

podminky

m3/hod. m?3/hod.
EKA 40 51,5 40 10 - 5,5 3 x 400
EKA 40/12 48,3 38 12 - 5,5 3 x 400
PKS 40/300 51,5 40 10 6,5-9 5,5 3 x 400
SKS 40/500 51,5 40 10 6,5-9 5,5 3 x 400
PKS 40/300/12 48,3 38 12 9-12 5,5 3 x 400
EKA 51 67,6 51 10 - 7.5 3 x 400
PKS 51/300 67,6 51 10 6,5-9 7.5 3 x 400
SKS 51/500 67,6 51 10 6,5-9 7.5 3 x 400

2 DSK 120 67,6 51* 10 - - -

G3/4"
G3/4"
G3/4"
G3/4"
G3/4"
G3/4"
G3/4"
G3/4"
G3/4"

139
139
239
275
257
164
264
305

300
500
300

300
500

1003
1003
1785
1873
1785
1003
1785
1873
430

543
543
620
606
620
543
620
606

455

756
756
1310
1403
1310
756
1310
1431
565

* Kompresory bez tlakové nadoby jsou uréeny pro prostiedi s okolni teplotou — 5 °C az + 40 °C
* Kompresory s tlakovou nddobou jsou urceny pro prostfedi s okolni teplotou + 5 °C az + 40 °C

KOMPRESORY S TLAKOVOU NADOBOU PRACUJI V ROZSAHU AUTOMATICKEHO CYKLU

* S elektromotorem o vykonu 7,5 kW



